
蒙特 DC 36 HS   
牛场高风速循环风机

产品介绍

DC 36 HS风机是蒙特公司开发和生产的新款循环风机系列
之一，旨在改善奶牛养殖应用中的空气质量和环境温度。

蒙特DC 36 HS循环风机用于输送高风速、大流量的新鲜空
气，可以确保牛舍内具有稳定的适宜温度，能够改善舍内
空气质量，优化温度和湿度分布，降低牛的热应激，提高
产奶量以及牛奶品质。

蒙特DC 36 HS风机提供了高风量解决方案，即使炎热的夏
季，牛背风速仍然可以稳定在3.5米/秒以上。可确保舍内
高 气 流 ， 以 及 全 方 位 的 冷 却 覆 盖 面 积 ， 从 而 有 效 降 低
THI，减少热应激。

其设计紧凑高效，安装方便，维护简单，降低了牧场工作
人员的工作量和运行成本，提高了生产效率。

作为动物养殖环境控制通风方案的专业服务商，蒙特在超
过65年的时间里始终保证产品质量值得信赖，并获得了
ISO 9001认证。

特点
•  高风速，稳定气流，高效降体温
•  电机直驱免维护，简易卡扣易拆卸
•  进口特殊扇叶，防腐玻璃钢外壳，轻便又耐用

DC 36 HS 风机前视图

DC 36 HS 风机后视图
*可选配置：后防护网罩，安装支架
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DC 36 HS 

A 885.7 mm
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DC 36HS风速模拟范围图
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卡车装载量

数量
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